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Cesta pre motorové vozidla [/66 V(R 1) Banska Bystrica - severny obchvat

VYSTAVBA STAVIEB PROJEKTU PPP R1 JE UKONCENA

NASTAL CAS

ANALYZOVAT SKUSENOSTI

27. Ul 2012 sa stal driom uvedenia do prevddzky stavby ,Cesta pre motorové vozidld 1/66 (R1)
Banskd Bystrica - severny obchvat”, ktord je sicastou tzv. Projektu verejno - sikromného
partnerstva (skratka PPP z anglického Public Private Partnership) pre koncesiu na projektovanie,
vystavbu, financovanie, prevadzku a ddrzbu Usekov rychlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské
Nemce a Banskd Bystrica - severny obchvat .

Koncesnd zmluva pre tento projekt
bola podpisana 23. 3. 2009, pri¢om jej
uc¢innost bola viazana na termin financ-
ného uzatvorenia projektu. Za podmie-
nok uvedenych v Koncesnej zmluve ma
Koncesionar vylu¢né pravo a zavazok:
vypracovat projektovi dokumentéciu;
realizovat stavebné prace; financovat,
prevadzkovat a vykondvat udrzbu pred-
metnej cestnej komunikacie a vyvola-
nych uprav.

Celkova vyska investicii predstavuje
1,2 mld. eur, z toho néklady na vystavbu
takmer 900 mil. eur. Po uvedeni jednotli-
vych stavieb do prevadzky (od oktdbra
2011) st podla prisnych platobnych pod-
mienok ,pozi¢ane" financ¢né prostriedky
splédcané zo strany statu Koncesiondarovi

a jeho prostrednictvom veritelom projek-

tu. Ro¢na splatka predstavuje maximal-

ne 125,3 mil. eur, pricom jej vyska je
priamo ovplyviiovand kvalitou poskytova-
nych sluzieb - tzn. zabezpecenim nepre-
trzitej a bezpecnej premavky na celom
koncesovanom useku.

Uéastnikmi koncesie si:

» Verejny obstardvatel:
Ministerstvo dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

* Koncesiondr:
GRANVIA, a. s. Bratislava, SR
(akcionéri: VINCI Concession
a Meridiam Infrastructure)

* Zhotovitel stavby:
Cranvia Construction, s. I. 0.
Bratislava, SR

* Prevadzkovatel:
Granvia Operation, a. s.
Bratislava, SR

* Nezavisly dozor:
ARCADIS Geotechnika a. s., Organi-
zacna zlozka Slovensko, Bratislava, SR

Diiom kedy zastupcovia Eurépskej
banky pre obnovu a rozvoj, 13 komer¢-
nych bank, Koncesionara, Verejného
obstaravatela a Nezavislého dozoru
podpisali pristipenie ku Koncesnej
zmluve bol 27. august 2009. Na druhy
den (28. 8. 2009) sa zacala vystavba vset-
kych styroch usekov.

Zmluva na vykon c¢innosti ,Nezavislé-
ho dozoru" pre projekt PPP bola uzatvo-
rend dna 27. 8. 2009 medzi Nezavislym
dozorom - ARCADIS Geotechnika a. s.
Organizacna zlozka Slovensko a zastup-
com veritelov projektu (financujucich
subjektov) a Koncesionarom. Skupina
ARCADIS je medzinarodna, celosvetovo
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OPRAVNE STAVBY

poésobiaca spoloc¢nost, ktord poskytuje
konzultacie, inZiniering, projektové
rieSenia a sluzby architektonického,
projektového a facility managementu
v oblastiach infrastruktury, Zivotného
prostredia, priemyselnych a obc¢ian-
skych stavieb. V tomto segmente pod-
nikania je trefou najvacsou firmou

v Eurdépe a v celosvetovom meradle
patri medzi 10 najvacsich spolo¢nosti
podobného zamerania.

V zmysle definicie Koncesnej zmluvy
znamend Nezdavisly dozor ,nezavislu
osobu” s medzindrodnymi a lokalnymi
sktsenostami vymenovanu a schvalenu
Verejnym obstaravatelom za uc¢elom do-
zoru nad pracami a sluzbami Koncesio-
néra. Vyberové konanie na tuto poziciu
prebiehalo takmer rok a bolo zabezpe-
¢ované veritelmi projektu na zaklade
velmi prisnych kritérii.

Hlavnymi ulohami Nezavislého dozoru
projektu PPP v etape vystavby je kontrol-
néa ¢innost projektovej pripravy, osved-
¢ovanie priebehu stavebnych préc, sle-
dovanie dodrZziavania zadsad BOZP a och-
rany Zivotného prostredia, kontrola kvali-
ty prac, dodrZiavanie prav tretich oséb
a plnenie podmienok Koncesnej zmluvy
v zmysle legislativneho ramca SR. Po
ukonceni vystavby je povinnostou Neza-
vislého dozoru pocas zaru¢nej doby do-
sledne sledovat stavebno-technicky stav
konstrukcif jednotlivych vybudovanych
stavebnych objektov, pricom nadalej po-
sobi v pozicii arbitra pri rozhodnutiach
o navrhnutych napravnych opatreniach
pri pripadnych zistenych nedostatkoch.
Néaprava musi byt vykonana bezodklad-
ne, a to z prostriedkov Koncesionéara.

Projekt PPP pre vystavbu a prevadzku
rychlostnej cesty R1 je prvym svojho
druhu a riesi svojim rozsahom v sucas-
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nosti najvacsie investi¢né dielo cestnej
infragtruktiry v Slovenskej republike.

Vysledkom ukoncenej etapy vystavby
je vybudovanie rychlostnej cesty kategé-
rie R22,5/120 s celkovou dizkou 51,6 km
a celkovym poctom 825 stavebnych ob-
jektov: z toho 79 mostov v celkovej dizke
7 km, 10 mimouroviiovych kriZovatiek,
viac ako 450 objektov preloZiek sieti -
vyvolanych Uprav, zemné prace v obje-
me takmer 5 miliénov m? 1 100 000 m?
vozovky, 127 km zvodidiel a 32 km pro-
tihlukovych stien.

Stavba ,R1 Nitra, zdpad - Selenec" je
zrealizovand ako Stvorpruhova smerovo
rozdelena komunikdcia v kategorii
R 22,5/120, v zdpadnej ¢asti Nitrianske-
ho kraja, v okrese Nitra, Uzemie, ktorym
trasa rychlostnej cesty R1 prechéadza,
tvori vacsinou polnohospodarska orna
pdda. Na zaciatku useku je trasa napoje-
na na uz prevadzkovany usek R1 Trnava
- Nitra v kriZzovatke Lehota. Koniec
useku je napojeny na usek ,R1 Selenec
- Beladice" v priestore krizovatky ,Sele-
nec". Celkova dizka rychlostnej cesty
v tomto useku je 12,589 km a sucastou
stavby je Stredisko spravy a udrzby rych-
lostnych ciest , SSUR Selenec”, ktoré
tvori technicku zdkladnu pre cely
koncesovany usek rychlostnej cesty R1.
Stavba ,R1 Selenec - Beladice" je
umiestnena v Nitrianskom kraji v okre-
soch Nitra a Zlaté Moravce a prechadza
mimo zastavanych tizemi. Celkova dizka
useku je 18,967 km. Stavba ,R1 Beladice
- Tekovské Nemce" sa nachadza v Ni-
trianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce
taktiez mimo zastavanych tzemi. Celko-
va dizka useku je 14,310 km. Na zadiatku
useku je trasa cesty napojena na usek
R1 Selenec - Beladice v priestore krizo-
vatky ,Tesarske Mlynany*, na konci na
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uz vybudovany usek R1 Tekovske Nemce
- Zarnovica. Sti¢astou stavby je oboj-
stranné odpocivadlo Tekovske Nemce.
Zaciatok stavby ,Cesta pre motorové
vozidla I/66 (R1) Banska Bystrica -
severny obchvat" je situovany v novej
mimouroviiovej krizovatke s cestou I/59
v lokalite Kostiviarska v severozépadne;j
¢asti mesta Banska Bystrica. V zaverec-
nom useku sa pred mostom nad Zzelez-
ni¢nou vle¢kou severny obchvat pripaja
na cestu I/66 v smere na Brezno.

Realizacii hlavnych stavebnych prac
predchadzala etapa tzv. pripravnych
prac (04-08/2009), v rdmci ktorych bol
realizovany aj doplnkovy inZiniersko-
geologicky prieskum na zaklade Specifi-
kovanych poZiadaviek zhotovitela stavby,
ktorym mali byt upresnené geotechnic-
ké charakteristiky najma pre predpokla-
dany spésob zakladania rozhodujucich
mostnych objektov.

Z hladiska prirodnych pomerov je
trasa novobudovanej rychlostnej cesty
R1 situovana do dvoch diametralne
odli$nych geomorfologickych, geologic-
kych a hydrogeologickych prostredi.

V zmysle geomorfologického ¢lenenia
je Uzemie, v ktorom su situovaneé stavby
v trase Nitra, zdpad - Selenec - Bela-
dice - Tekovské Nemce, priradené

do oblasti Podunajskej niZiny, celku
Podunajskéa pahorkatina. Celé uzemie je
charakteristické pahorkatinovym relié-
fom, rovinny charakter maji udolné nivy
riek Nitra, Zitava a ich vacsich pritokov.
Na geologicko-tektonickej stavbe uze-
mia sa podielaju podobné horninové
komplexy kvartéru a neogeénu.

Severny obchvat Banskej Bystrice je
umiestneny z regionalneho geomorfolo-
gického hladiska v severnej ¢asti Zvo-
lenskej kotliny, v podcelku Bystrické
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